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Combi B 30
Bewährte Zuverlässigkeit, 
hohe Flexibilität, wertiges Design

Das erfolgreiche Kombinationsschloss Code Combi B bekommt einen Nachfolger. 
In Fuktionalität und Bedienkomfort deutlich erweitert, bleiben mit dem neuen Modell 
„Combi B 30“ kaum Wünsche offen. Eine zeitlose, flache Metall-Bedieneinheit fügt 
sich optisch auf jeden Safe.
Das bewährte Blockriegelschloss wird weiterhin mit der von unseren Kunden hoch 
geschätzten mechanischen Redundanz angeboten und gewährleistet über den 
bekannten Doppelbartverschluss höchstmögliche Betriebssicherheit. Die Batterien 
sind in der Eingabeeinheit integriert. Optional kann zusätzlich ein Netzteil zur dau-
erhaften Spannungsversorgung verwendet werden. Eine PC Softwareerlaubt nun 
sowohl das Auslesen des Schlossspeichers als auch ein bequemes Programmie-
ren.

Die Tastatur und der Knopf der Eingabe-
einheit sind so gestaltet, dass Sie die Ein-
baulage selbst bestimmen.

Ein optionaler Riegelwerksgriff fügt sich 
nahtlos in das moderne Design ein. 
Er kann bei Bedarf mit der passenden 
Rosette im gleichen Design aufgebaut 
werden. Dadurch wird die Flexibilität der 
Aufbau- und Montagemöglichkeiten maxi-
miert.

Zur Integration in Alarmsysteme kann 
Combi B optional oder nachträglich mit 
der VdS zugelassenen Alarmbox ergänzt 
werden. 

Eine Anbindung an vorhandenen Zutritts-
kontrollelemente wie z.B. Karten-/ oder 
Fingerabdruckleser kann mit der separat 
ansteuerbaren Combi B Schlosseinheit  
der Drehgriffeinheit und der optionalen 
Status LED erfolgen (Achtung: nicht zer-
tifiziert).

Design
a hochwertig  
a elegant
a modern

Flexibilität
a ein Modell, alle Einbaulagen 
a ergänzbarer Riegelwerksgriff 
a integrierbar in vorhandene Systeme

Funktionen
a 32 Codes
a Erweiterte Funktionen
a PC Software

Zertifizierung: VdS Kl. 2 (M102323), EN 1300 B

Einbaulösungen
Waagerecht (oben)
Senkrecht (rechts)

Codes
a 1 Mastercode
a 30 Benutzercodes
a 1 Kuriercode

Codefunktionen
a Vieraugencode 
a ÖV / ÖBZ
a Codesperrfunktion

Alarm
a Stiller Alarm
a Riegelschaltkontakt
a Fernsperre

Auditfunktion
a über 200 Ereignisse
a optional mit Zeit- und Datumsausgabe

PC-Software
a komfortable Programmierung
a Programmierung speicherbar
a Auditierung

Energieversorgung
a Batterien in Bedieneinheit (2x1,5V  
  AAA)
a direkte Versorgung der Schloss-
  einheit über Netzteil (optional)
a indirekte Versorgung der Schlossein 
  heit über Alarmanlage (optional)

Die zeitlose Form der bisherigen Bedien-
einheit wird durch die neue Serie moder-
nisiert und in eleganter Art und Weise neu 
interpretiert.

Das moderne Designkonzept unterstreicht 
die Wertigkeit und die Beständigkeit 
Ihres Wertbehältnisses. Zusätzlich zur 
Standard-Eingabeeinheit steht ein Riegel-
werksgriff zur Verfügung.

 


